くお願い > 

八ガキなどの厚い用紙に印刷をされるお客様へ 


本機で八ガキなどの厚い用紙に印刷ずると、用紙が大きく反りまず。その状態で給お装置に用紙をセットして裏面に印刷 
ずると、給紙不良や EP 刷が欠けるなどの問題が発生しまず。 


このような問題を改善ずるために、次の手順で EP 刷ずることをお勧めしまず。 


D 

且 


厚い巧紙に E 日刷する場含は重要な面（ノ\ガキの場含は通信面など）を巧に E 日刷します。 
E 日刷後、巧紙の反りを「ま」で確実に修正します。 

反りを修正ずる際は、全部の用紙をまとめて修正せずに、5、6枚ずつに分けて行ってください。 

概ね 1 mm 程度の反りになるまで修正ずることで、上記の問題を防ぐことができまず。 


1面目 



13 ノ\ガキに E 日刷する場含は、プリンタドライバの[巧紙サイズ]でレ\ガキ]を選択して印刷 
U します。 

その際に次のようなポップアップウィンドウが表示されまずが無視して [0 K ] ボタンをクリックし、そのまま印 
刷を実行して < ださい。 


EPSON ESC/Page Printer Driver 


A 


巧面(こげ刷する巧合、巧刷面のこすれじよる 
巧れびををすることびあります。巧る面をホ 
じげ后けることをもがめします。 

巧刷を地続しますか？ 


OK . キャンセル J 
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